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COMUNE DI CORLEONE

SETTORE ECONOMEINANZIARIO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Lotto: 2 ¢ Stabilimento lattiero caseario

UbicazioneCorleonec contrada Noce sulla S.P. 52

Superficie:coperta3.000mq ¢ area di sedimé.0.999mg.

Anno dicostruzione:l Yy A-risttyttorazionenel 2001

Destinazione urbanisticaE¢ Caseificio

Descrizioneil complesso immobiliare di artiain settecorpi di fabbrica cosi articolati:

edificio 1) corpo di fabbrica tipo capannone industriale di forma rettangolare con struttura

in cemento armato precompresso e preconfezionato rimontato in |demnponatura in

muratura, coperturapiana pavimentazione industriale, rifiniture esterne prevalenti in
cemento armato a faccia vistanfissi interni ed esterni in metallo, dotazione d8servizi

igienici, dotazioni di n. 5 celle frigorifer@posto su un solo livello a piano terra con
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di impianti caseari, di impianto frigo termico e di impianto pneumatico;

edificio 2) corpo di fabbrica tipo capannone industriale di forma rettangolare con struttura
in cemento armato, tamponatura in muratura, copertura piana, pavitagione industriale,
rifiniture esterne prevalenti in intonaco tipo livigni, infissi interni ed esterni in metallo con
maniglione antipanico, dotazione di n.3 servizi igienici, posto su un solo livello a piano terra
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edificio 3) piccolo corpo di fabbrica di forma rettangolare con struttura in cemento armato,
tamponatura in muratura, copertura piana, pavimentazione industriale, rifiniture esterne
prevalenti in intonaco tipo livigni, infissi @shi in metallo, posto su due livelli piano terra e
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edificio 4) piccolo locale di fabbrica di forma rettangolare con struttura in cemento,
tamponatura in muratura, copertura pianpavimentazione industriale, rifiniture esterne



prevalenti in intonaco tipo livigni, infissi esterni in metallo, posto a piano terra con
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edificio 5) corpo di fabbrica di forma rettangolare con struttura demento armato,
tamponatura in muratura, copertura piana, pavimentazione industriale, rifiniture esterne
prevalenti in intonaco tipo livigni, infissi esterni in metallo, posto su di un solo livello a
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edificio 6) corpo di fabbrica di forma rettangolare con struttura in cemento armato, posto
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edificio 7) piccolo corpo di fabbrica di forma rettangolare con struttureeimento armato,
tamponatura in muratura, copertura piana, pavimentazione industriale, rifiniture esterne
prevalenti in intonaco tipo livigni, infissi esterni in metallo, posto su di un solo livello a
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cisterna in cemento armato ispezionabile;

Accessibilitail complesso € immediatamente collegato con la S.SChtRone- Agrigentina

Stato di conservazionela costruzione nel complesso si presenta in buono stato di conservazione per
guanto riguarda la parte strutturale. Per quanto concerne gli impianti tecnologici idrico ed elettrico, gl
impianti caseari, gli impianti frigo termici, gli impianti pneumati impianti di smaltimenti necessitano di
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in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

Approvvigionamento idricoSI

Conformita impianti:NO

Possibilita di collegamento alla rete metan®O
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Durata della locazioned anni rinnovabili

Criteri di aggiudicazionecome da bando pubblico approvato cdeterminazione dirigenziale Ne239del
28 dicembre2010

Scadenza bando®n IA2NY A RIffF LlzoofAOIT A2yS RSt o02yR2 |
marzo 2011
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Foto interni:







